
Blocare de
siguranță

Treapta
mijloc

Picioare
antiderapante din

cauciuc

JD-311

SCARA DIN ALUMINIU CU  3 SECȚIUNI

Conform standardului EN131 și standardului SGS

Fabricat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, cu o grosime de 1,5 mm.
Design cu 3 secțiuni, fiecare secțiune poate fi reglată în sus și în jos.
Partea inferioară cu bară de echilibru și picioare din cauciuc antiderapante.
Ușor / ușor de portat / ușor de utilizat.
Potrivit pentru uz casnic și uz industrial, potrivit pentru utilizare în spații mari.

Blocator

ÎNCĂRCARE
MAXW1

W2

Info
W3

DISTANȚARE
ÎNTRE PAȘI

H2 H3 150 kg 27 cm

Articol nr. Nr.de Pas L1/L2/L3(cm) H(cm) H 1 ( c m )  H 2 ( c m ) H3(cm) G.W.(kg) Dimensiunea
ambalajului (cm)

JD-306 3x6 46/40/33 167 240 244 324 9.1 167X46X16

JD-307 3x7 46/40/33 194 283 286 400 10.2 194X46X16

JD-308 3x8 46/40/33 221 334 347 480 11.3 221X46X16

JD-309 3x9 46/40/33 248 392 400 560 12.4 2 4 8 X 4 6 X 1 6

JD-310 3x10 46/40/33 272 442 453 640 13.6 275X46X16

JD-311 3x11 46/40/33 302 496 506 720 14.7 302X46X16

JD-312 3x12 46/40/33 329 549 559 800 15.8 329X46X16

JD-313 3x13 46/40/33 356 603 612 880 16.9 356X46X16

JD-314 3x14 46/40/33 383 656 665 960 18.1 383X46X16

JD-315 3x15 46/40/33 410 709 718 1040 19.2 410X46X16

JD-316 3x16 46/40/33 437 762 771 1120 20.4 437X46X16


